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•  Les loquets de déblocage de cage étant détachés, la cage 
de fi ltration supérieure peut être soulevée pour en exposer 
la pompe.

Augmentation 
du débit

Marche-arrêt

Diminution 
du débit

que l’interrupteur sur le 
récepteur est en mode 
télécommande pour 
que celle-ci fonctionne 
correctement. Cette 
dernière a une portée 
d’environ 45,72 m (150 
pi), à condition qu’il n’y 
ait aucun obstacle entre 
la télécommande et le récepteur. Utilisez l’étui de montage 
inclus pour fournir un emplacement pour la télécommande. 
Il est recommandé de monter l’étui dans un endroit qui est 
protégée contre les éléments extérieurs. 

REMARQUE: La télécommande et le récepteur sont appariés 
avec leur fréquence propre. Pour cette raison, les trousses de 
remplacement de télécommande incluent tant la télécommande 
que le récepteur.

•  Installation des piles

1.  Retirez les quatre vis. Retirer la plaque arrière de couverture.
2. Placez la batterie dans le compartiment de la batterie.
3. Replacez le couverture arrière et installer les vis.

•  Cage de pompe – N’enlevez ni la cage supérieure ni la 
cage inférieure de la pompe lorsque vous l’actionnez. Faire 
fonctionner la pompe sans la cage de fi ltration ou avec une 
cage brisée permettrait à des débris de grande taille d’entrer 
dans la pompe, entraînant ainsi sa défaillance et annulant de 
ce fait la garantie.

•  Nettoyage de la cage de 
pompe – Nous recommandons 
d’inspecter votre pompe 
régulièrement pour vous assurer 
qu’elle fonctionne correctement. 
Si vous remarquez que le débit 
d’eau diminue, cela peut être 
dû à des débris obstruant la 
cage de fi ltration de la pompe. 
Débranchez le courant en tout 
temps avant de procéder à 
l’entretien de la pompe. Dans 
de nombreux cas, la cage de 
fi ltration bouchée peut être 
nettoyée en plongeant la main 
dans le plan d’eau, ou en 
mettant la pompe hors de l’eau 
et en enlevant les débris de la 
cage de fi ltration.

•  Retirez les débris logés dans la 
cage de fi ltration de la pompe 

et/ou utilisez un tuyau d’arrosage pour nettoyer les débris 
collés sur la cage de fi ltration.

•  Nettoyage interne de la pompe – Si vous avez nettoyé 
à fond les grilles de la cage de fi ltration et avez réduit le 
débit d’eau, alors vous devrez enlever la pompe de la cage 
inférieure et inspecter l’assemblage du rotor à turbine.  

•  Tirez sur les loquets de déblocage de la cage vers l’extérieur 
pour ouvrir les cages supérieure et inférieure de la pompe.

•  Enlevez les vis qui fi xent 
le support de retenue de 
la pompe, permettant à la 
pompe pour être levé par 
la cage.

•  Pour accéder plus 
facilement à la pompe, 
libérez aussi le cordon 
d’alimentation du dispositif 
de décharge de traction.
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Remplacement de la pompe dans la cage 

•  Remplacez la pompe dans la partie inférieure cage et 
sécurisé  lieu avec les anneaux de la pompe. Remplacez 
les cordon d’alimentation. 

• Réinstallez la cage de fi ltration et fermez les cinq loquets.

Le rangement hivernal  
•  Vous pouvez faire fonctionner la pompe par temps glacial 

si désiré, mais elle devrait être enlevée si vous l’arrêtez 
pour l’hiver. Débranchez le col fi leté du raccord de sortie 
et sortez la pompe du plan d’eau (gardez prudemment la 
rondelle en caoutchouc plate). Nettoyez la pompe et les 
grilles de la cage avec de l’eau douce et rangez la pompe 
dans un endroit à l’abri du gel.

Diagnostic des pannes
• Débit d’eau réduit
  –  La pompe ou la plomberie peuvent être bouchées. 

Il peut être nécessaire de nettoyer les grilles de fi ltration 
et la turbine.

•  Bourdonnement de la pompe et absence de 
propulsion d’eau

  –  La pompe ou la plomberie peuvent être bouchées. 
Il peut être nécessaire de nettoyer les grilles de fi ltration 
et la turbine.

  –  Enlevez le couvercle du réservoir, inspectez et nettoyez 
l’assemblage du rotor de turbine et la partie interne 
de la pompe.

  –  Assurez-vous que rien ne bloque ou n’enveloppe 
la turbine.

  –  Assurez-vous que la pompe reçoit la bonne tension.

•  Pompe en panne
  –   L’interrupteur du disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) 

peut avoir été déclenché. 
 – La pompe ne reçoit pas la bonne tension.

•  Télécommande ne fonctionne pas
  –  Assurez vous que l’interrupteur sur le récepteur est en 

mode télécommande
  –  Vérifi ez l’étiquette sur le dos de l’émetteur et le récepteur 

pour s’assurer qu’ils sont appariés à la même fréquence.
  –  Assurez-vous que la batterie est installée correctement. 

Remplacez la batterie si nécessaire.

•  Si l’assemblage de la turbine du rotor et la partie interne 
de la pompe contiennent des dépôts calcaires excessifs, 
nettoyez avec un acide doux, comme du vinaigre blanc 
ou du CLR, et une éponge de cuisine ou une brosse à 
poils doux qui n’égratignera pas l’acier inoxydable. Ceci 
éliminera les résidus calcaires et permettra à la turbine de 
la pompe de tourner à nouveau. 

•  L’AquaForceMD est prête pour le remontage – Le 
couvercle du réservoir ne s’emboîtera sur la pompe qu’en 
faisant correspondre l’une contre l’autre les formes de 
goutte d’eau du couvercle et de la pompe, le trou étant 
bien aligné avec la tige de la bride du moteur de la pompe.

Remplacement de l’assemblage 
du rotor de turbine

•  Remarque – En 
remplaçant l’assemblage 
du rotor de turbine de 
l’AquaForceMD dans le 
réservoir de la pompe, 
remarquez la bonne 
orientation. La clé soulevée 
sur la surface de la plaque 
avant de la turbine devrait 
être alignée à la cannelure 
du boîtier de la pompe.
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•  Enlevez les quatre vis qui retiennent le couvercle de la 
chambre d’eau et inspectez l’assemblage du rotor à turbine.


